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1. Общие положения

1.1. Основания для проведения экспертизы
1.1.1. Заявление о проведении негосударственной экспертизы на бланке заявителя -  
АО «Трест Уралавтострой», вход. № 63/01 от 05.04.2018 г.
1.1.2. Договор на проведение негосударственной экспертизы № 33/2018 от 23 апреля 2018 г.
1.1.3. Положительное заключение государственной экспертизы Челябинской области на 
инженерные изыскания № 74-2-1-3-0151-16 от 08 августа 2018 г.

1.2. Сведения об объекте экспертизы с указанием вида и наименования 
рассматриваемой документации (материалов), разделов такой документации

Проектная документация «Многоквартирный жилой дом с пристроенными объектами 
СКБО, строительный номер 2 (корректировка проекта), Челябинская область, г. Миасс, 
северная часть, микрорайон «О», (шифр 19-10.17), выполненная ИП Щеглов Сергей 
Александрович, в составе:

№
тома Обозначение Наименование

1 019-10.17-ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка

2 019-10.17-ПЗУ Раздел 2. Схема планировочной организации земельного 
участка

3 019-10.17-АР Раздел 3. Архитектурные решения
4 019-10.17-КР Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные 

решения
4.1 019-10.17-КР1 Книга 1. Свайные фундаменты I, II этапы строительства
4.2 019-10.17-КР2 Книга 2. Свайные фундаменты III этап строительства
4.3 019-10.17-КР 3 Книга 3. Железобетонные конструкции пристроенных 

помещений. III этап строительства
4.4 019-10.17-АС.01-4-1 Книга 5. Архитектурно-строительные решения ниже 

отм. 0,000. Блок-секция БС1 (привязка)
4.5 019-10.17-АС.01-1-2 Книга 6. Архитектурно-строительные решения ниже 

отм. 0,000. Блок-секция БС2 (привязка)
4.6 019-10.17-АС.01-4-3 Книга 7. Архитектурно-строительные решения ниже 

отм. 0,000. Блок-секция БСЗ (привязка)
4.7 019-10.17-АС.01-4 Книга 8. Архитектурно-строительные решения ниже 

отм. 0,000. Блок-секция БС4 (привязка)
4.8 019-10.17-АС.01-4-5 Книга 9. Архитектурно-строительные решения ниже 

отм. 0,000. Блок-секция БС5 (привязка)
4.9 019-10.17-АС. 1-2-1 Книга 10. Архитектурно-строительные решения выше 

отм. 0,000. Блок-секция БС1 (привязка)
4.10 019-10.17-АС. 1-1-2 Книга 11. Архитектурно-строительные решения выше 

отм. 0,000. Блок-секция БС2 (привязка)
4.11 019-10.17-АС.1-2-3 Книга 12. Архитектурно-строительные решения выше 

отм. 0,000. Блок-секция БСЗ (привязка)
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№
тома Обозначение Наименование

4.12 019-10.17-АС. 1-4 Книга 13. Архитектурно-строительные решения выше 
отм. 0,000. Блок-секция БС4 (привязка)

4.13 019-10.17-АС.1-2-5 Книга 14. Архитектурно-строительные решения выше 
отм. 0,000. Блок-секция БС5 (привязка)
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений

5.1 019-10.17-ИОС.1 Подраздел 1. Система электроснабжения
5.1.1 019-10.17-ИОС. 1.1-1 Книга 1. Электрооборудование ниже и выше отм. 0.000. 

Блок-секция 1 (привязка)
5.1.2 019-Ю.17-ИОС.1.2-2 Книга 2 .Электрооборудование ниже и выше отм. 0.000. 

Блок-секция 2 (привязка)
5.1.3 019-10.17-ИОС. 1.3-3 Книга 3. Электрооборудование ниже и выше отм. 0.000 

Блок-секция 3 (привязка)
5.1.4 019-Ю.17-ИОС.1.4-4 Книга 4. Электрооборудование ниже и выше отм. 0.000 

Блок-секция 4 (привязка)
5.1.5 019-Ю.17-ИОС.1.5-5 Книга 5. Электрооборудование ниже и выше отм. 0,000. 

Блок-секция 5 (привязка)
5.1.6 019-10.17-ИОС.1.6-6 Книга 6. Электрооборудование пристроенных объектов 

СКБО
5.2 019-10.17-ИОС.2 Подраздел 2. Система водоснабжения и водоотведения

5.2.1 019-10.17-ИОС.2.1-1 Книга 1. Внутренний водопровод и канализация ниже и 
выше отм. 0,000. Блок-секция БС1 (привязка)

5.2.2 019-Ю.17-ИОС.2.2-2 Книга 2. Внутренний водопровод и канализация ниже и 
выше отм. 0,000. Блок-секция БС2 (привязка)

5.2.3 019-10.17-ИОС.2.3-3 Книга 3. Внутренний водопровод и канализация ниже и 
выше отм. 0,000. Блок-секция БСЗ (привязка)

5.2.4 019-Ю.17-ИОС.2.4-4 Книга 4. Внутренний водопровод и канализация ниже и 
выше отм. 0,000. Блок-секция БС4 (привязка)

5.2.5 019-10.17-ИОС.2.5-5 Книга 5. Внутренний водопровод и канализация ниже и 
выше отм. 0,000. Блок-секция БС5 (привязка)

5.2.6 019-10.17-ИОС.2.6-6 Книга 6. Внутренний водопровод пристроенных 
помещений

5.2.7 019-Ю.17-ИОС.3.6-7 Книга 7. Канализация пристроенных помещений
5.4 019-10.17-ИОС.4 Подраздел 4. Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, тепловые сети
5.4.1 019-10,17-ИОС. 4.1-1 Книга1. Система отопления ниже и выше отм. 0,000. 

Блок-секция БС1 (привязка)
5.4.2 019-Ю.17-ИОС.4.2-2 Книга 2. Система отопления ниже и выше отм. 0,000. 

Блок-секция БС2 (привязка)
5.4.3 019-Ю.17-ИОС.4.3-3 Книга 3. Система отопления ниже и выше отм. 0,000. 

Блок-секция БСЗ (привязка)
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№
тома Обозначение Наименование

5.4.4 019-Ю.17-ИОС.4.4-4 Книга 4. Система отопления ниже и выше отм. 0,000. 
Блок-секция БС4 (привязка)

5.4.5 019-10.17-ИОС. 4.5-5 Книга 5. Система отопления ниже и выше отм. 0,000. 
Блок-секция БС5 (привязка)

5.4.6 019-10.17-ИОС.4.6-6 Книга 6. Система отопления и вентиляции пристроенных 
помещений

5.4.7 019-Ю.17-ИОС.4.7 Книга 7. Тепловой пункт 1
5.4.8 019-10.17-ИОС.4.8 Книга 8. Тепловой пункт 2
5.4.9 019-Ю.17-ИОС.4.9 Книга 9. Автоматика тепловых пунктов

5.4.10 019-10.17-ИОС. 4.10 Книга 10. Тепловые сети
5.5 019-10.17-ИОС.5 Подраздел 5. Сети связи

5.5.1 019-Ю.17-ИОС.5.1-1 Книга 1. Сети связи ниже и выше отм. 0.000. Блок-секция 
БС1 (привязка)

5.5.2 019-Ю.17-ИОС.5.2-2 Книга 2. Сети связи ниже и выше отм. 0.000. Блок-секция 
БС2 (привязка)

5.5.3 019-10.17-ИОС. 5.3-3 Книга 3. Сети связи ниже и выше отм. 0.000. Блок-секция 
БСЗ (привязка)

5.5.4 019-10.17-ИОС.5.4-4 Книга 4. Сети связи ниже и выше отм. 0.000. Блок-секция 
БС4 (привязка)

5.5.5 019-Ю.17-ИОС.5.5-5 Книга 5. Сети связи ниже и выше отм. 0.000. Блок-секция 
БС5 (привязка)

5.5.6 019-Ю.17-ИОС.5.6-6 Книга 6. Сети связи пристроенных объектов СКБО
5.5.7 019-Ю.17-ИОС.5.7 Книга 7. Диспетчеризация лифтов

6 019-10.17-ПОС Раздел 6. Проект организации строительства
8 019-10.17-ООС Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей 

среды
019-10.17-ПБ Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности
9 019-10.17-ПБ. ТЧ Книга 1. Перечень мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности
Подраздел 1. Пожарная сигнализация и оповещение при 
пожаре

9.1.1 019-10.17-ПБ.1.1.-1. Книга 1. Пожарная сигнализация и система оповещения 
при пожаре выше отм. 0.000. Блок-секция БС1 (привязка)

9.1.2 019-10.17-ПБ.1.2.-2. Книга 2. Пожарная сигнализация и система оповещения 
при пожаре выше отм. 0.000. Блок-секция БС2 (привязка)

9.1.3 019-10.17-ПБ.1.3.-3. Книга 3. Пожарная сигнализация и система оповещения\ 
при пожаре выше отм. 0.000. Блок-секция БСЗ (привязка)

9.1.4 019-10.17-ПБ.1.4.-4. Книга 4. Пожарная сигнализация и система оповещения 
при пожаре выше отм. 0.000. Блок-секция БС4 (привязка

9.1.5 019-10.17-ПБ.1.5.-5. Книга 5. Пожарная сигнализация и система оповещения 
при пожаре. Блок-секция БСЗ выше отм. 0.000 (привязка/
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№
тома Обозначение Наименование

9.1.6 019-10.17-ПБ.1.6.-6. Книга 6. Пожарная сигнализация пристроенных 
помещений

10 019-Ю.17-ОДИ Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа 
инвалидов
Раздел 11.1 Мероприятия по обеспечению энергетической 
эффективности и требований оснащенности зданий, 
строений и сооружений приборами учета используемых 
ресурсов

11 019-10.17-Э Энергетический паспорт

1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства, технико­
экономические показатели объекта капитального строительства

Объект расположен по адресу: Челябинская область, г. Миасс, северная часть, 
микрорайон «О».

Технико-экономические показатели

№ п/п Наименование показателей Ед. изм. I этап
строительства

II этап
строительства

Жилой дом (I, I г этап строительства)
1 Этажность этаж 10 10
2 Количество секций шт. 2 3

3

Число квартир, в том числе:
-  1 комнатных
-  2 комнатных
-  3 комнатных

шт.

69
3
56
10

138
59
77
2

4 Строительный объем жилой части 
здания, м3 18210,27^ 26715,97

в том числе подземной части здания м3 1330,47 1978,56

5
Общая площадь квартир (с учетом 
лоджий с к=0,5) м2 4067,19

(4165,09)
5909,32

(6237,72)
6 Жилая площадь квартир м2 2345,49 3185,08
7 Площадь застройки м2 600,82 950,69

Пристроенные объекты СКБО (III этап строительства)

1 Общая площадь пристроенных 
помещений м2 991,04

2 Полезная площадь пристроенных 
помеще'ний м2

979,12

3 Кровля м2 1051,32
4 Пандус м2 70,63
5 Строительный объем м3 4641,07
6 Площадь застройки м2 1341,03
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1.4. Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта 
капитального строительства

Проектом предусмотрено строительство пятиподъездного панельного 
многоквартирного жилого дома с пристроенными объектами СКБО.

Корректировка проекта, шифр 002-02.16, разработанного в 2016 г., заключается в 
следующем:

1. Отменен монолитный стилобат в уровне первого этажа и техподполья жилого дома.
2. Стилобат, в котором ранее располагались встроенно-пристроенные помещения 

общественного назначения, заменен на монолитный пристрой тех же размеров в плане, что и 
стилобат. Пристрой -  одноэтажный, расположен в уровне техподполья и ниже жилого дома.

3. Ранее жилье располагалось со 2-го по 10 этажи. Для привязки дома использовались 
типовые серии: 97.Студия+КЖСИ, 97.2 БС 8-2М-1 (малосемейка), 97.2 БСУ 7-2М 
ООО «Завод КПД» (г. Миасс).

1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной 
документации

Индивидуальный предприниматель Щеглов Сергей Александрович, выписка из 
реестра СРО Ассоциация «Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство 
Объединение проектировщиков «ОсноваПроект» № ВРОП-74502987330/03 от 30.03.2018 г.:

-  адрес: 456318, Челябинская область, г. Миасс, ул. Попова, д. 6, офис 3.

1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике
Акционерное общество «Трест Уралавтострой»:
-  юридический адрес: 456318, Челябинская область, г. Миасс, ул. Попова, д. 6;
-  фактический адрес: 456318, Челябинская область, г. Миасс, ул. Попова, д. 6.

1.7. Сведения об источниках финансирования объекта капитального строительства
За счет средств юридического лица.

1.8. Иные представленные сведения, необходимые для идентификации объекта 
капитального строительства
1.8.1. Градостроительный план земельного участка №RU74308000-1917 от 06.10.2016, 
подготовленный и выданный администрацией Миасского городского округа.

2. Основания для разработки проектной документации

2.1. Сведения о задании застройщика или технического заказчика на разработку 
проектной документации

Задание на проектирование объекта «Многоквартирный жилой дом с пристроенными 
объектами СКБО, строительный номер 2 (корректировка проекта), Челябинская область, 
г. Миасс, северная часть, микрорайон «О», утвержденное заказчиком.
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2.2. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 
строительства
2.2.1. Технические условия № 62-ТУ-05554 от 01.08.2017 г. для присоединения к 
электрическим сетям, приложение № 1 к договору № 8600008692 б/д от 2017 г.
2.2.2. Технические условия для проектирования диспетчерской связи пассажирских лифтов в 
строящихся многоквартирных жилых домах в проектируемом микрорайоне «О», № 3 от
20.01.2016 г., выданные ООО «Союзлифтмонтаж-Миасс».
2.2.3. Технические условия на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе водоотведения (приложение № 1 к договору № 143 ВО/2016 от
29.12.2016 г.), подготовленные ООО «Миассводоканал».
2.2.4. Технические условия на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе водоснабжения (приложение № 1 к договору № 143 ВС/2016 от
29.12.2016 г.), подготовленные ООО «Миассводоканал».
2.2.5. Технические условия на присоединение к газораспределительной сети объекта 
газификации природным газом № 2709/1.7 от 19.07.2016 г., подготовленные и выданные

I  Администрацией МГО.
2.2.6. Технические условия на телефонизацию и радиофикацию проектируемого жилого 
микрорайона «О» в северо-восточной части г. Миасс № 0504/17/824-16 от 05.12.2016 г., 
подготовленные и выданные ПАО «Ростелеком».
2.2.7. Исходные данные и требования, подлежащие учету при разработке мероприятий по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при 
проектировании 10-этажного многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными 
объектами социально-культурного назначения № 2 (стр.), расположенного в северо- 
восточной части г. Миасс (микрорайон О) № 4425-3-3-8 от 20.05.2016 г., подготовленные и 
выданные Главным управлением МЧС России по Челябинской области.

3. Описание рассмотренной документации (материалов)

3.1. Описание технической части проектной документации
t

3.1.1. Раздел «Пояснительная записка»
Раздел содержит документы, на основании которых разработана проектная 

документация:
-  задание на проектирование;
-  утвержденный градостроительный план земельного участка;
-  технические условия.

3.1.2. Раздел «Схема планировочной организации земельного участка»
Проектируемый участок жилого дома № 2 расположен в Челябинской области в 

г. Миасс, в микрорайоне «О».
Территория проектируемого жилого дома расположена в границах земельного участка 

с кадастровым номером 74:34:0505131:494. Проектирование выполнено в : : : _оет:тво : . 
Градостроительным планом земельного участка № RL74308000-191 от -~.--.2-.:  г 
Площадь земельного участка -  11568 м2. Выделено место допустимого размещения объекта 
капитального строительства.
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Участок проектируемого объекта в соответствии с ГПЗУ расположен в 
территориальной зоне В.4, ВЗ и КЗ. Строительство многоквартирного жилого дома и 
встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещений общественного 
назначения соответствует основному виду разрешенного использования зоны В.4. Участок 
непосредственно примыкает к автомобильной дороге (пр. Макеева).

Границами участка служат: с северной стороны -  участок перспективной жилой 
застройки, с западной стороны -  земли общего пользования -  автодорога Миасс-Карабаш, с 
южной стороны -  территория многоквартирного жилого дома № 1, с восточной стороны -  
территория школы (перспективное строительство). Здания и сооружения, сети и озеленение 
непосредственно на участке проектирования отсутствуют.

Разбивка участка выполнена методом координатной привязки здания и линейной 
привязки элементов благоустройства к проектируемому жилому дому. На данном участке 
строительство разделено на этапы:

-  I этап — одна угловая секция 97.2 БСУ7-2м (БС2) и одна рядовая секция 
«Студия+КЖСИ» (БС1);

-  II этап -  две рядовых секции «Студия+КЖСИ» (БСЗ, БС5) и одна рядовая 97.2 БС8- 
2м-1 (БС4);

-  III этап -  пристроенные объекты СКБО (абсолютная отметка пола -  328,60 в 
Балтийской системе высот).

Подъезд к участку организован с автодороги. Проезды имеют твердое 
асфальтобетонное покрытие. Вдоль главного фасада здания предусмотрен проезд по кровле 
стилобата с устройством разворотной площадки на нем. Ширина проездов, радиусы 
закруглений соответствуют нормам СП 42.13330.2011. Материалы приняты по ГОСТ: 9128- 
2009 -  асфальтобетон, 26633-91 -  бетон, 6656-91 -  бортовой камень, 8267-93 -  рядовой 
щебень, 8736-93 -  песок. Схема движения транспорта дает возможность подъезда со всех 
сторон, что соответствует требованию Технического регламента № 123-ФЗ.

Габаритные размеры здания в крайних осях -  55,00x91,00 м.
Проектом предусмотрены площадки для парковки и временного хранения 

автотранспорта жителей (на 207 квартир) с учетом перспективной подземной парковки 
I (73 места). Площадки рассчитаны на 390 человек. Норма жилой обеспеченности -  25,6 м2. 

Предусмотрены организация контейнерных, хозяйственных и игровых площадок, наружное 
освещение и озеленение.

Вертикальная планировка выполнена сплошным методом в насыпи и выемке. Отвод 
воды запроектирован на ранее запроектированную дорогу.

Расположение и отсутствие близлежащей высотной застройки обеспечивает 
соответствие нормативным требованиям инсоляции жилых помещений согласно 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 и требованиям СП 42.13330.2011 блок-секций меридионального 
расположения. Инсоляция блок-секции широтного расположения первого этапа является 
непрерывной по времени для данной территории и нормированной по продолжитеяьиостя.

До начала строительства предусмотрен вынос газопровода диаметром 350 мм. 
проходящего по территории II и III этапа.

За относительную отметку принята отметка чистого пола первого жкзого лажа, что 
соответствует абсолютной отметке 333,10 в Балтийской системе высот.

Общество с ограниченной ответственностью
Региональный информационный центр по ценообразованию в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве

«Челинформцентр»



9

Основные показатели генплана:
Площадь благоустройства (м2): 12612,24
Площадь отвода территории по ГПЗУ (м2): 11568,00
Площадь застройки в границе участка (м2): 2892,54
Площадь покрытий в границе участка (м2) 5947,03
Площадь озеленения в границе благоустройства (м2): 2662,38
Площадь озеленения в границе участка (м2): 2596,43
Прочая площадь (м2): 132,00

3.1.3. Раздел «Архитектурные решения»
Проектируемый многоквартирный жилой дом с пристроенными объектами СКБО 

расположен по пр. Макеева в проектируемом микрорайоне «О» в северной части г. Миасс 
Челябинской области. Главным фасадом дом ориентирован на пр. Макеева. Входы в 
помещения СКБО предусмотрены с пр. Макеева, входы в подъезды блок-секций жилого 
дома расположены со стороны дворовой части.

Объект состоит из пяти типовых жилых десятиэтажных блок-секций и пристроенных 
помещений СКБО.

Строительство объекта поделено на три этапа:
- 1 этап -  жилой дом, две блок-секции в осях 1-3;
-  II этап -  жилой дом, три блок-секции в осях 4-7;
-  III этап -  пристроенные объекты СКБО.
Жилая часть (I, II этапы)
В проекте применены крупнопанельные блок-секции серии 97 в изделиях ООО «Завод 

КПД» (г. Миасс). Типовая проектная документация разработана ПК 
ГПИ «Челябинскгражданпроект» в 2007 и 2011 годах и ООО «Стройгранит» в 2009 г.

За относительную отметку 0,000 для всех блок-секций принят уровень чистого пола 
первого этажа, соответствующий абсолютной отметке 0,000 = 333,10 м.

Жилой дом состоит из трех десятиэтажных рядовых блок-секций 97.БС8-2М, одной 
рядовой 97.БС8-2М-1 (размеры блок-секций в осях -  21x12,0 м) и угловой блок-секции 97.2 
БСУ 7-2М (размер в осях -  18x16,5 м). Здание включает в себя десять жилых этажей, 
техэтаж и техническое подполье для разводки технических коммуникаций.

Индивидуальные тепловые пункты (ИТП) и насосные расположены в техподполье 
блок-секций БС1 (в осях 1-2) и БС 4 (в осях 5-6). Электрощитовые размещены на первом 
этаже блок-секций БС1 (в осях 1-2) и БС 5 (в осях 6-7). В блок-секции БС1 (в осях 1-2) в 
уровне первого этажа выполнен сквозной проход с комнатой хранения уборочного инвентаря 
(КУИ). Доступы в электрощитовую и тепловой пункт осуществляются через отдельные 
входы. Выходы из технического подполья жилого дома организованы обособленными, 
ведущими непосредственно наружу в соответствии с требованиями СП 1.13130.2 С 99 
«Эвакуационные пути и выходы».

Высота технического подполья (от пола до пола) -  2,3 м. в тепловом штате и 
насосной -  2,55 м, высота жилых этажей -  2,8 м, высота технического этажа до шла плнт 
покрытия -  переменная (1,20-1,80 м).

Эвакуационные выходы с жилых этажей осуществляются по лестнице, име:-е“ гг 
выход непосредственно наружу. Входные группы в жилую часть проектируемого •уции 
оборудованы пандусами.
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В каждой секции предусмотрен лифт с проходной кабиной (1140^2140x2100(h) мм), 
грузоподъемностью 630 кг, V = 1 м/с, с нижней остановкой на уровне входа в подъезд. 
Шахта лифта расположена в центре лестнично-лифтового узла. Машинное помещение лифта 
находится в уровне чердака, высота помещения в чистоте -  2,45 м, вход организован из 
лестничной клетки.

Выход на кровлю -  из технического этажа через люк.
Отметка парапета +30,580 м, по парапету устанавливается металлическое ограждение 

высотой от верха кровли 1,2 м.
Проветривание квартир и коридоров -  естественное, через блоки вытяжной 

вентиляции, расположенные в санузлах и кухнях.
Все помещения с постоянным пребыванием людей имеют оконные проемы для 

естественного освещения в светлое время суток.
Для уменьшения шума от транспорта и другого внешнего шума, а также с целью 

уменьшения теплопотерь жилого дома устанавливаются окна с тройным остеклением.
На основании задания заказчика внутренняя отделка квартир не предусмотрена. В 

помещениях общего пользования (лестничные клетки, тамбуры, межквартирные коридоры, 
служебные и технических помещения) предусмотрена полная отделка. Для отделки 
помещений применены материалы, соответствующие санитарно-эпидемиологическим и 
противопожарным требованиям, а также с учетом требований технологических особенностей 
помещений.

На путях эвакуации жилой части и помещений общего пользования отделочные 
материалы применены в соответствии с требованиями № 123-ФЗ ст. 134 п. 6 и табл. 3, 28.

Пристроенная часть с помещениями СКБО (III этап)
Одноэтажная часть здания, каркасно-монолитная, расположена вдоль пр. Макеева, 

размеры в плане -  91,0х13,4м (между осями), высота этажа -  3,5 м (в чистоте), техподполье 
отсутствует. Кровля -  совмещенная, эксплуатируемая, используется для пожарного проезда 
к жилой части дома.

За счет рельефа перепад между отметками первого этажа жилого дома и отметкой 
пола пристроя составляет 4,5 м. Этаж считается надземным, т. к верх его перекрытия 
находится выше средней планировочной отметки земли более чем на 2 м (согласно 
СП 54.13330.2016). Отметка пола соответствует абсолютной отметке земли 328,60 в 
Балтийской системе высот.

Пристроенная часть предназначена для размещения торговых и офисных помещений. 
Планировка, состав и площади помещений выполнены в соответствии с заданием заказчика 
и требованиями СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения».

Выходы из офисных и торговых помещений запроектированы отдельные ххя каждого 
помещения непосредственно на пр. Макеева. Для каждого отсека предусмотрены санитарно­
бытовые помещения для сотрудников, комнаты уборочного инвентаря, отдельные входы с 
утепленными тамбурами, планировка остальных помещений -  свободная. Согласно задаятп 
заказчика на проектирование отделка пристроенных помещений СКБО не paipaf a T M i n

3.1.4. Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения-
Строительство объекта поделено на три этапа:
- 1 этап -  жилой дом, две блок-секции в осях 1-3;
-  II этап -  жилой дом, три блок-секции в осях 4-7;
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-  Ill этап -  пристроенные объекты СКБО.
Жилая часть (I, II этапы)
Жилой дом № 2 выполнен в панельном варианте из изделий крупнопанельного 

домостроения производства ООО «Завод КПД» (г. Миасс) по типовым проектам:
-  блок-секции в осях 1 -2, 4-5 -  97.Студия+КЖСИ;
-  блок-секция в осях 2-3 -  97.2 БСУ7-2М;
-  блок-секция в осях 5-6 -  97.2 БС8-2М-1.
В проекте приняты свайные фундаменты с монолитным ростверком. Основанием 

острия свай служит ИГЭ-1 -  суглинок от твердой до полутвердой консистенции с расчетным 
показателем текучести Jl = 0,08 (согласно инженерно-геологическим изысканиям, 
выполненным ООО «МГСП», г. Миасс в 2016 г.).

В блок-секции в осях 1 -2 частично используются ранее забитые сваи, выполненные по 
проекту 002-02.16. Представлены протоколы испытания пробных свай длиной 12 м 
динамической нагрузкой. Испытания проводились в январе 2017 г. подрядной организацией 
ООО «Первое строительное управление Уралавтострой». Допустимая нагрузка на сваю -  600 
кН.

Предусмотрена жесткая заделка свай в ростверк: заделка головы свай на 50 мм и 
арматуры на 350 мм в тело ростверка.

Применяемые типовые блок-секции 97 серии характеризуются несущими 
поперечными и продольными стенами при шаге поперечных стен 3,0, 4,5 и 6,0 м, с 
опиранием панелей перекрытия на стены по контуру или трем сторонам.

Расчетная схема здания -  перекрестно-стеновая с несущими продольными и 
поперечными стенами, опирающимися на фундамент. Пространственная устойчивость 
здания обеспечивается системой вертикальных устоев (стеновых панелей) и горизонтальных 
дисков (панелей перекрытий), объединенных в пространственный каркас системой 
вертикальных и горизонтальных узлов.

Основные конструктивные решения жилого дома

Конструкция Характеристика, описание
Строительно­
конструктивный тип

Крупнопанельное здание с несущими продольными и поперечными 
стенами

Фундаменты Сваи -  висячие забивные сваи марки С120.30-8 (серия 1.011.1-10, 
в.1) (В20, F100, W6 по ГОСТ 7473-2010).
Ростверк -  монолитный железобетонный (В25, F100, W4 по 
ГОСТ 7473-2010) по бетонной подготовке толщиной 100 мм (В7,5)

Стены наружные 
ниже 0,000

Однослойные панели толщиной 350 мм из бетона на граншлаке с 
объемной массой 2000 кг/м3, стены ниже отметки минус 2.21 -  
бетонные блоки ФБС по ГОСТ 13579-78*

1 Стены наружные 
выше 0,000

Трехслойные панели толщиной 350 мм с дискретными связями в 
виде железобетонных шпонок. Утеплитель -  пенопласт 
пенополистирольный (по серии 97)

Стены внутренние 1. Сборные железобетонные панели толщиной 200 мм (ниже 0,000), j 
толщиной 160 мм (выше 0,000).
2. Кладка из полнотелого глиняного кирпича толщиной 25С мм
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Конструкция Характеристика, описание
Перекрытия Сборные железобетонные панели толщиной 160 мм
Лоджии Сборные железобетонные
Перегородки 1. Железобетонные панели толщиной 80 мм.

2. Кладка из полнотелого глиняного кирпича толщиной 120 мм.
3. Из ГВЛ по деревянному каркасу толщиной 70 мм

Лестницы Сборные железобетонные площадки и марши
Лифт Пассажирский лифт, грузоподъемность 630 кг, скорость 1 м/с
Лифтовая шахта Сборные железобетонные панели толщиной 110 мм
Санузлы 1. Объемные железобетонные сантехкабины (97.2 БС8-2М-1).

2. Кладка из полнотелого глиняного кирпича толщиной 120 мм.
3. Внутренние железобетонные перегородки толщиной 80 мм

Вентблоки Сборные железобетонные блоки серии 97, вентиляционные шахты 
на крыше -  кирпичные, под установку дефлекторов

Кровля Безрулонная, железобетонные кровельные ребристые панели, 
внутренний водосток

Крыша Вентилируемая, с холодным чердаком
Окна, балконные 
двери

Блоки оконные из ПВХ-профиля по ГОСТ 30674-99 с 
двухкамерным стеклопакетом по ГОСТ 24866-99

Двери наружные в 
подъезд

Металлические

Входные двери 
квартир

Деревянные щитовые по ГОСТ 6629-88

Двери на чердаке Противопожарные, сертифицированные с пределом огнестойкости 
EI30

Двери
межкомнатные

Не предусмотрены (согласно заданию на проектирование)

Ограждение лоджий 1. Экраны железобетонные плоские.
2. Металлическое

Остекление лоджий 
со стороны 
проспекта

Алюминиевые витражные конструкции с одинарным остеклением, 
с открыванием выше отметки 1,20 от верха плиты

Пристроенная часть с помещениями СКБО (III этап)
Одноэтажная часть здания, размеры в плане -  91,0x13,4 м (между осями), высота 

этажа -  3,5 м (в чистоте), без техподполья и техэтажа. Пристроенные помещения имеют 
вынос относительно фасада жилой части дома в сторону пр. Макеева шириной 10 м, в осях 
18-22 величина выноса увеличена до 15 м, образуя квадратную площадку на крыше хтя 
разворота пожарной машины.

Пристрой выполнен в монолитном железобетонном каркасе, плита покрытия -  
монолитная, толщиной 300 мм, над колоннами предусмотрены капители толщиной ИХ» мм 
По периметру (кроме мест примыкания к жилому дому) устанавливается монолитна.-, 
ограждающая стена высотой 800 м, по верху предусмотрено металлическое ограждение 
(общая высота ограждения от уровня кровли -  не менее 1,2 м).
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Армирование колонн и плит выполнено отдельными стержнями арматуры класса
А400.

Расчет каркаса выполнен с использованием ПК «Stark ES 2015» (лицензия № 060732). 
В расчете кроме основных нагрузок предусмотрена дополнительно нагрузка от пожарной 
машины (кровля используется для проезда пожарной техники к жилому дому).

Основные конструктивные решения пристроенной части

Конструкция Характеристика, описание
Строительно­
конструктивный тип

Конструктивная схема -  каркасная, состоит из монолитных колонн 
и перекрытий. Колонны связаны монолитным диском перекрытия, 
узлы сопряжения колонн с фундаментами и плитой перекрытия -  
жесткие

Фундаменты Сваи -  висячие забивные сваи сечением 300x300 мм по серии 
1.011.1-10, в.1 (В20, F100, W6):
-  под колонны каркаса -  С120.30-8;
-  под пандус, крыльцо и стены -  С80.30-8.
Ростверк под колонны -  монолитный железобетонный столбчатый 

(В25, F100, W4 по ГОСТ 7473-2010), под пандус, стены и крыльцо
-  ленточный монолитный ростверк, монолитные фундаментные 
балки. Под ростверками укладывается бетонная подготовка 
толщиной 100 мм (В7,5)

Колонны Монолитные железобетонные колонны сечением 400x400 мм из 
бетона класса В25 F100 W4 по ГОСТ 7473-2010

Перекрытие Монолитная железобетонная плита толщиной 300 мм из бетона 
класса В25 F100 W4 по ГОСТ 7473-2010

Стены наружные 
(цоколь)

Бетонные с утеплением экструзионным вспененным полистиролом 
«Пеноплэкс 35» ТУ 5767-005-56925804-2006

Стены наружные Самонесущие стены -  блоки из ячеистого бетона толщиной 300 мм, 
утеплитель -  ТЕХНОВЕНТ Стандарт (ТУ 5762-010-74182181-2012) 
с системой навесного вентилируемого фасада

Стены внутренние Кладка из керамического полнотелого кирпича ГОСТ 530-2012 
толщиной 250 мм

Перегородки Кладка из керамического полнотелого кирпича толщиной 120 мм
Кровля Плоская, совмещенная, эксплуатируемая, с дорожным покрытием, с 

системой дренажа и наружным водостоком
Окна Блоки оконные из ПВХ-профиля по ГОСТ 30674-99 с 

двухкамерным стеклопакетом по ГОСТ 24866-99 с сопротивлением 
теплопередаче не ниже 0,59 м2*°С/Вт

Витражи Из алюминиевого профиля с двухкамерным стеклопакете'-!
Двери входные Главные входы -  остекленные, в конструкции витража; 

служебные -  металлические.
Двери Не предусмотрены (согласно заданию на проектирование
межкомнатные
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3.1.5. Раздел «Система электроснабжения»
Электроснабжение жилого дома с пристроенными помещениями предусмотрено от 

проектируемой трансформаторной подстанции.
Проект трансформаторной подстанции и наружных сетей электроснабжения не 

представлен на рассмотрение.
Для приема и распределения электроэнергии в двух электрощитовых дома, 

расположенных на первом этаже (для жилой части) и одной электрощитовой в пристроенной 
части (для нежилых помещений), устанавливаются вводно-распределительные устройства 
(ВРУ) ВРУ-1, ВРУ-2 и ВРУ-3. Электроснабжение каждого ВРУ предусмотрено двумя 
вводами.

ВРУ-1 и ВРУ-2 состоят из панелей типа ВРУЗСМ-11-10 УХЛ4 (вводная панель), 
ВРУЗСМ-48-ОЗА УХЛ4, ВРУЗСМ-49-00А УХЛ4 (распределительные панели), ВРУЗСМ-17- 
70 УХЛ4 (панель с АВР). ВРУ-3 состоит из вводной панели ВРУЗСМ-11-10 УХЛ4 и двух 
распределительных панелей типа ПР11-3060-31УЗ. В каждом обособленном торгово­
офисном помещении предусмотрена установка распределительных щитов типа ЩРн-3/48.

Основные показатели нагрузки ВРУ-1

Наименование Ед. измерения Количество
Общая расчетная мощность кВт/А 128,8/205,4
Расчетная мощность ввода 1 кВт/А 91,3/145,6
Расчетная мощность ввода 2 кВт/А 77,8/124,1
Расчетная мощность потребителей 
I категории кВт/А 15,2/28.8

Расчетная мощность квартиры кВт 10
Категория надежности электроснабжения - П,1

Основные показатели нагрузки ВРУ-2

Наименование Ед. измерения Количество
Общая расчетная мощность кВт/А 222.6/355А
Расчетная мощность ввода 1 кВт/А 136.9/218.3
Расчетная мощность ввода 2 кВт/А 134,3/214.4
Расчетная мощность потребителей I 
категории

кВт/А 28,0/64.4

Расчетная мощность квартиры кВт 10
Категория надежности электроснабжения - ELI

Основные показатели нагрузки BPY-5

Наименование Ед. измерения Количеств*
Общая расчетная мощность кВт/А T i  139.6
Расчетная мощность ввода 1 кВт/А б~.4 г а д
Расчетная мощность ввода 2 кВт/А 5 .& 1033
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Наименование Ед. измерения Количество
Категория надежности электроснабжения - III. I

Общая расчетная мощность жилого дома с пристроенными помещениями составляет 
Рр = 367,1 кВт.

Для электроприемников I категории электроснабжения (лифты, аварийное освещение 
-  эвакуационное и освещение безопасности, системы пожарной сигнализации) 
предусмотрены устройства АВР и аккумуляторные источники.

В лестничных клетках на этажах устанавливаются металлоконструкции щитов 
этажных ЩЭ-3000 с автоматическими выключателями защиты вводов в квартиры ВА47-29- 
2Р с 1р = 50 А. В прихожих квартир предусмотрены навесные квартирные щитки модульного 
типа, укомплектованные счетчиками, групповыми автоматами и дифференциальными 
автоматами.

Предусмотрено рабочее и аварийное (эвакуационное и резервное) освещение. 
Управление освещением лестничных клеток, входов и наружным освещением 
осуществляется автоматически от фотодатчика.

Линии питания квартир, групповые линии домоуправления выполнены проводом 
марки ПВ1нг. Линии питания систем аварийного освещения, лифтов предусмотрены кабелем 
ВВГнг-FRLS. Вводы в квартиры выполнены проводом ПВ1нг 3(1x10), групповые линии 
квартир -  проводом ПВ1нг 3(1x1,5), ПВ1нг 3(1x2,5), линии питания электроплит -  проводом 
ПВ1нг 3(1x6). Распределительные линии питания торгово-офисных помещений выполнены 
кабелем марки BBThtLS.

Планы распределительных сетей пристроенных помещений выполняются отдельным 
проектом и не представлены на рассмотрение.

Учет потребляемой электроэнергии предусматривается общий на вводах, 
поквартирный, для потребителей Пой категории, для общедомовых сетей, для торгово- 
офисных помещений. Приборы учета устанавливаются на вводно-распределительных 
панелях ВРУЗСМ, в распределительных устройствах торгово-офисных помещений, в 
квартирных щитах. Для учета предусмотрены электронные счетчики типа ЦЭ6803В, 
ЦЭ6807Б.

Наружное освещение прилегающей территории выполнено светильниками РКУ-250, 
установленными на стенах жилого дома. Питание светильников предусмотрено от ВРУ 
жилого дома.

В качестве молниеприемника предусмотрена молниеприемная сетка из круглой стали 
диаметром 8 мм, уложенная на кровлю здания.

На вводе в здание предусмотрена основная система уравнивания потенциалов ОСУП, 
в ванных комнатах квартир -  дополнительная система уравнивания потенпиатов ДСУП.

3.1.6. Раздел «Система водоснабжения и водоотведения»
Систеца водоснабжения
Подраздел выполнен в соответствии с техническими условиями на водосшбжсдое и 

водоотведение № 143 ВС/2016 от 29.12.2016 г., выданных ООО Мнассводокават
Источником водоснабжения проектируемого многоквартирного жилого жива служат 

централизованные сети наружного кольцевого водопровода диаметром - -
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напором в месте присоединения 25.00 м в. ст. По степени обеспеченности 
подачи веды водопровод кольцевой относится к I категории.

Ваза, используемая для хозяйственно-бытовых нужд. соответствует требованиям 
СанПиН 2 1 - . »1 Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды».

Для здания жилого дома запроектированы следующие сети хозяйственно-питьевого 
водоснабжения:

-  водопровод холодной воды (В1);
-  горячее водоснабжение (ТЗ; Т4).
Вода расходуется на хозяйственно-бытовые нужды проектируемого

многоквартирного десятиэтажного дома, пристроенных объектов СКБО и котельной.
Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды составляет:
-  жилого дома: 97,50 м7сут; 10,439 м7час; 4,14 л/с;
-  пристроенной части: 2,282 м /час; 1,164 л/с.
Наружное пожаротушение при строительном объеме здания VCTp= 49567,31 м3 

составляет 20,0 л/с (п. 5.2, табл. 2 СП 8.13130.2009,). Наружное противопожарное 
водоснабжение предусмотрено от двух ранее запроектированных пожарных гидрантов, 
установленных в водопроводных колодцах на кольцевой наружной сети хозяйственно- 
питьевого водопровода диаметром 300 мм и расположенных в радиусе 200 м от здания.

Ко всем пожарным гидрантам предусмотрены подъезды для пожарной техники, 
гидранты оборудованы указателями.

Подключение внутренних сетей водопровода многоквартирного жилого дома с 
пристроенными объектами СКБО предусмотрено от проектируемых двух вводов диаметром 
110x6,6 мм.

На вводах устанавливаются водомерные узлы с обводными линиями для 
эксплуатации и обслуживания. На обводных линиях установлены задвижки с 
электроприводом. Водомерные узлы располагаются на отметке минус 2,310 в техническом 
подвале. Приняты счетчики ВСХд-65 с импульсным выходом. В жилых квартирах 
предусмотрены поквартирные узлы учета, в помещениях СКБО на врезках в санузлах 
устанавливаются индивидуальные узлы учета воды: для холодной воды -  счетчики ЕТК-15 и 
горячей воды -  счетчики ETW-15.

Для требуемого напора, равного 4,3 атм., предусмотрена многонасосная установка 
повышения давления в системе холодного водоснабжения марки Wilo COR-2 MYI 4С4 СС- 
EB-R Q = 13,0 м3/ч; Н = 24,00 м; N = 1,18 кВт (два насоса рабочих; один -  резервный I.

Для внутреннего пожаротушения помещений СКБО предусмотрены пожарные краны 
диаметром 50 мм с расходом одна струя по 2,6 л/с.

В здании жилого дома принята прокладка разводящих магистралей внутренне?; 
водоснабжения в техническом подполье с выводом водопроводных стояков на в ф к м е  
этажи.

Магистральные сети, разводящие трубопроводы и подводящие тр> • 
стоякам в техподполье прокладываются в теплоизоляции толщиной 1 мм

Стояки выше 0,000 прокладываются в теплоизоляции толщиной 1 '-о-?
Уклон магистральных трубопроводов i = 0,002 предусмотре:- - ет:~:у г_ 

водопровода. Уклон от стояков выполнен в сторону магистралей. Спускные устройства 
выполнены на трубопроводе в нижних точках.
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Предусмотрена установка в санузлах квартир устройств внутриквартирного 
~ с жаротушен ия типа «Роса».

По периметру здания установлены поливочные краны диаметром 25 мм, размещаемые 
в нишах наружных стен.

Система горячего водоснабжения проектируемого многоквартирного жилого дома 
предусматривается от котельной, расположенной с торца проектируемого здания.

Расход воды на ГВС:
-  жилая часть -  33,15 м3/сут; 5,984 м3/ч; 2,42 л/с;
-  объекты СКБО -  0,98 м3/ч; 0,528 л/с.
Температура воды в системе ГВС у потребителя -  60°С.
Система ГВС жилой части дома запроектирована двухтрубной с циркуляционными 

“г Зопроводами с нижней разводкой труб, с циркуляционными стояками, соединенными на 
в ерхних этажах с подающей трубой.

В верхних точках системы горячего водоснабжения предусмотрены автоматические 
зоздухоотводчики RBM Miniluft 1/2" для спуска воздуха из системы, в нижних точках 
системы предусмотрены спускные устройства.

Система внутреннего холодного и горячего водоснабжения монтируется:
-  магистральные трубопроводы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб 

диаметром 100 мм по ГОСТ 3262-75*;
-  подводящие трубопроводы к стоякам в техподполье и стояки из стальных 

водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32-15 мм по ГОСТ 3262-75*;
-  разводки в санузлах запроектированы из водопроводных напорных труб из 

полипропилена диаметром 21,8x2,8 (15) мм марки BETA PP-RCT S4/SDR9(PN20).
Прокладка труб холодного и горячего водоснабжения через перекрытия, стены, 

перегородки предусмотрена в гильзах, выполненных из черных водогазопроводных труб, 
концы которых выступают на 20-25 мм над пересекаемой поверхностью. Зазор между 
трубопроводами и футляром (не менее 10-20 мм) тщательно уплотнен несгораемым 
материалом.

Системы внутреннего водопровода для помещений пристроенной части 
подключаются от общих магистральных сетей водоснабжения, прокладываемых в 
техническом подполье жилого дома.

Для каждого помещения предусмотрена отдельная врезка с отдельной арматурой и 
индивидуальными узлами учета расхода воды.

Проектируемые сети холодного и горячего водоснабжения монтируется из труб:
-  врезки в техподполье -  из стальных водогазопроводных оцинкованных труб 

диаметром 15 по ГОСТ 3262-75*;
-  разводки по помещениям к санитарным приборам -  из водопроводных напорных 

труб из полипропилена диаметром 21,8x2,8 (15) мм марки BETA PP-RCT S4/SDR9(PN20).
Наружные сети водопровода в пределах границы проектирования проектируемого 

дания выполнены из полиэтиленовых водопроводных напорных труб ПЭ 100 SDR 17- 
110x6,6 «питьевая» по ГОСТ 18599-2001.

Проект наружных сетей водоснабжения за пределами границы проектирования на 
рассмотрение не представлен.
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Сагпаса сборе хозяйственно-бытовых стоков от блок-секций проектируемого 
маогоквартшрвого хилого лома принята самотечной, с устройством пяти выпусков.

Система сбора бытовых сточных вол от помещений пристроенной части СКБО 
принята самотечной, с устройством шести выпусков.

Выпуски канализации от жилой части здания и от санузлов пристроенной части СКБО 
разработаны отдельными.

Расчетные расходы сточных вод составляют:
-  от жилой части -  97,50 м3/сут; 12,721 м/ч;  4,14 л/с;
-  от пристроенной части -  2,282 м3/ч; 1,164 л/с.
Далее проектируемая наружная сеть канализации от выпусков жилой части и 

пристроенной части присоединяется к наружной ранее запроектированной сети с 
п .'следующим присоединением к существующей городской сети в существующий колодец 
на главном канализационном коллекторе диаметром 1000 мм Северной части города, 
проложенном в продолжении ул. Б. Хмельницкого.

Внутренние и наружные сети бытовой канализации -  самотечные.
Внутренняя сеть бытовой канализации жилой части предусмотрена:
-  в техподполье ниже 0,000 -  стояки, горизонтальная разводка из чугунных 

канализационных труб диаметром 50; 100; 150 мм по ГОСТ 6942-98;
-  выпуски из чугунных канализационных труб диаметром 100, 150 мм по ГОСТ 6942- 

98;
-  выше 0,000 -  стояки и поквартирная разводка из безнапорных канализационных 

полипропиленовых труб диаметром 50-100 мм.
На внутренней сети бытовой канализации предусмотрены ревизии и прочистки. 

Канализационная сеть вентилируется через кровлю.
При проходе стояков через перекрытие предусматривается заделка стыков цементным 

раствором с обертыванием трубы рубероидом и установкой противопожарных муфт на 
канализационных стояках, выполненных из полипропиленовых труб, под перекрытием.

Внутренняя сеть бытовой канализации от пристроенной части предусмотрена:
-  в техподполье ниже 0,000 и выше 0,000 -  горизонтальная разводка; стояки бытовой 

-златизации и отводы от приборов из безнапорных полипропиленовых канализационных 
труб марки ПП «Политрон»;

-  выпуски до первого смотрового колодца -  из ПВХ SN4 диаметром 110><3,4 мм.
На внутренней сети бытовой канализации предусмотрены ревизии и прочистки. 

Канализационная сеть вентилируется через стояки с вентиляционными клапанами, 
у станавливаемыми в санузлах пристроенной части.

Дренажные стоки из помещения теплового узла, насосной отводятся в приямки, из 
которых дренажным насосом ГНОМ-10-10 (Q = 10,0 м3/ч; Н=10,0 м; N = 0,5 кВт) 
: скачиваются в бытовую канализацию.

Наружные сети хозяйственно-бытовой канализации предусмотрены самотечным;:, в 
подземном исполнении из канализационных гофрированных двухслойных гг; г из 
полипропилена ПП DN/OD 160/138 «Корсис» по ТУ 2248-001-73011750-2 Х)5.

На сети бытовой канализации предусматриваются колодцы из сборных 
железобетонных элементов по т.п.р 902-09-22.84 диаметром 1000 мм. Канат п — п и н е  
колодцы подлежат гидроизоляции.
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С амотечная сеть бытовой канализации прокладывается открытым способом в траншее 
на г.ту Зине 1.90-2.85 м от поверхности земли. Минимальная глубина заложения труб принята 
-а м менее проникания в грунт нулевой температуры.

Трубопроводы при прокладке открытым способом укладываются на подготовленное 
:сзозанне:

-  уплотненный песок толщиной 150 мм.
Обратную засыпку траншеи выполняют мягким грунтом (песок) толщиной 0,3 м 

а :сле уплотнения, выше верха трубы. Остальное засыпается местным грунтом.
Отвод дождевых вод с кровли здания жилой застройки предусмотрен системой 

внутреннего водостока открытым выпуском в бетонный лоток.
При открытом выпуске для отвода талых вод в зимнее время предусмотрен перепуск 

диаметром 25 мм в бытовую канализацию.
Расчетный расход дождевых вод с кровли здания жилой застройки составляет 7,74 л/с.
Проектируемая система отвода дождевых стоков с кровли десятиэтажного здания 

♦оптируется из стальных электросварных труб диаметром 108x4,0 мм по ГОСТ 10704-98. 
. тальные трубы окрашиваются масляно-битумным покрытием в два слоя по грунтовке ГФ-

IY71 ~ — 1 -
Водостоки в местах пересечения с наружными стенами здания изолируются 

а игральной ватой толщиной 50 мм с последующей заделкой отверстий с наружной и 
внутренней стороны цементным раствором.

Водосток с кровли пристроенной части здания запроектирован свободным, по уклону 
кровли на рельеф. Внутренняя система для пристроенной части не предусмотрена.

Расчетный расход дождевых вод с кровли пристроенной части составляет 7,11 л/с.

3.1.7. Раздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»
Расчетные температуры наружного воздуха для системы теплоснабжения приняты в 

: оответствии с СП 131.13330.2012 по г. Челябинск:
-  для систем отопления -  минус 34°С;
-  для систем вентиляции в холодный период года -  минус 34°С (параметры Б);
-  для систем вентиляции в теплый период года -  плюс 21,7°С (параметры А);
-  скорость ветра в холодный период года -  4,5 м/с;
-  скорость ветра в теплый период года -  3,2 м/с;
-  средняя температура отопительного периода -  минус 6,5°С;
-  продолжительность отопительного периода -  218 дней;
-  среднее барометрическое давление -  985 ГПа.
Теплоснабжение жилого дома предусматривается от проектируемой котельной 

силовой мощностью 1,7 МВт. Тепловая сеть от котельной до жилого дома прокладывается 
- аземно на опорах и далее по техподполью проектируемого дома до ИТП.

Схема проектируемых тепловых сетей принята двухтрубная циркуляционная.
Теплоносителем системы теплоснабжения является вода с температурой 95-7СГС. 

раоочим давлением 0,6 МПа (6,0 кгс/см ).
Трубопроводы тепловых сетей выполнены из труб стальных бесшовных 

'  т гчедеформированных по ГОСТ 10704-91 из стали марки 20, по группе В.
Трубопроводы прокладываются с уклоном не менее 0,002. Слив воды из нижних 

■: чек трубопроводов тепловых сетей предусмотрен в приямок котельной.
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Окраска трубопроводов -  два грунтовочных слоя мастики «Вектор 1025» ТУ 5775- 
вМ-1ИИ5751-99. один покровный слой мастики «Вектор 1214» ТУ 5775-003-17045751-99.

Коашеясааиа тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется за 
счет участковсамокомпенсапии (утлы поворота трассы) и П-образных компенсаторов.

Два закрепления участков температурных деформаций трубопроводов предусмотрены 
неподвижные опоры. Теплоизоляция трубопроводов -  плиты минераловатные толщиной 
5 мм. покровный слой -  оцинкованная листовая сталь.

Основные показатели по отоплению и вентиляции жилого дома

Наименование
здания

Расход тепла, Вт (ккал/ч) Общий
расход
теплаОтопление Вентиляция Г орячее 

водоснабжение
Технологич.

нужды
Блок-секция БС1 115840 - 177000 - 292840
Блок-секция БС2 120309 - 180000 - 300309
Блок-секция БСЗ 116829 178000 294829
Блок-секция БС4 110430 170000 280430
Блок-секция БС5 116310 178000 294829
Офисы и 
магазины 90318 68000 158318

Итого по 
‘■[ногоквартирному 
жилому дому

670036 951000 1621036

Для многоквартирного жилого дома приняты системы отопления, коте где 
подсоединяются к тепловым сетям через индивидуальные тепловые пункты (ИТП1 и НТП2 
расположенные в блок-секции БС1 в осях 1-2 и БС4 в осях 5-6. Схема подключения 
тепловым сетям -  зависимая.

Система отопления -  вертикальная однотрубная с нижней разводкой магистральных 
трубопроводов по неотапливаемому техподполью.

На стояках установлены ручные балансировочные клапаны для гидравяичес к : 
балансировки систем отопления. Для отключения и спуска воды на стояках установи е -ъ 
краны шаровые.

В качестве отопительных приборов в жилой части установлены алюминиевые 
радиаторы «Термал» с установкой на подводках к приборам регулирующей арматуры 
ICMA813. В лестничных клетках установлены конвекторы КСК-20, в электрощитовой -  
регистры из гладких труб.

Удаление воздуха из систем отопления предусмотрено через воздушные краны типа 
Маевского. Для учета тепла на каждый радиатор, исключая отопительные приборы в 
лестничных клетках, устанавливаются распределители тепла марки IXDP> -5.

Стояки и разводки для систем отопления ниже и выше отметки 0. ЭОС выполнены из 
трубы стальной водогазопроводной диаметром до 50 мм по ГОСТ3262- : 
трубопроводы -  из труб стальных бесшовных по ГОСТ 10704-91.

Индивидуальный тепловой пункт в блок-секции БС1 расположен е техподпельг Для 
приготовления воды на горячее водоснабжение проектом предусмотрена . - --
котельной водяного пластинчатого теплообменника.
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На обратной линии системы отопления установлен подкачивающий насос 
производительностью 8,9 м3/ч и напором 5,0 м, который одновреааеяво выполняет функцию 
смесительного насоса. Для сбора случайных проливов предусмотрен щкамок с рушим 
поршневым насосом.

По надежности теплоснабжения и электроснабжения M ill опии я аса во П ш с п
Арматура -  стальная и из ковкого чугуна. Изоляция 

толщиной 13 мм.
В жилой части многоквартирного дома проект: 

вентиляция с организованной вытяжкой из помещений г-т: =к 
индивидуальным каналам с установкой регулируемых решет: i в 
и в кухнях.

Вентиляция технических помещений -  естественная с 
индивидуального теплового пункта (техподполье). клало®» 
электрощитовой (1 этаж) по индивидуальным каната'-!

В жилой части дома приточная вентиляция -  ес 
оконные проемы. Для вентиляции техподполья в стро: 
продухи.

Автоматизацией теплового пункта предусмотрен:
-  автоматическое регулирование температурь: те 

| регулирование температуры теплоносителя в 
воздуха) при помощи регулирующих клапанов:

-  управление насосами систем отопления:
-  защита насосов от сухого хода;
-  оповещение персонала о возникающих

ГВС.

отопления 
температуры

отопления и

■шловой энергии в
• ------1. запроектирована

р»г in.и производится

Для измерения и коммерческого учета ко. 
пристроенных помещениях в тепловом пункте, 
установка теплосчетчика-регистратора «Взлет 
расходомерами ЭРСВ-440Л/25.

Проектом предусматривается отопление 
обратной магистралей по цокольному этажу от 
магазинов -  горизонтальная двухтрубная. Нагревах =-тьпш 
приняты алюминиевые радиаторы «Термал-50и . .г  
отопления предусмотрен через автоматические воздуни 
спуск воды -  через спускные вентили в нижних тачиш 
стальных оцинкованных труб. Для удаления воздух* * 
магазинах предусмотрены краны Маевского.

Трубопроводы отопления диаметром ос лее : 
электросварных по ГОСТ 10705-91, трубоптс ведь; 
зодогазопроврдных по ГОСТ 3262-75. Трубе г г- 
уклоном 0,002.

В пристроенных помещениях магазинов и офисов 
механическая общеобменная вентиляция. Приточные и пляжные ус 
Korf». Приточные установки осуществляют фильтрацию, нагрев 

воздухонагревателях, шумоглушение воздуха и поддерживают в
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помещениях искусственный климат с заданными параметрами. Раздача и удаление воздуха 
предусмотрены в верхней зоне через четырехсторонние воздухораспределительные г.:::.;: - 
фирмы «Арктос». Выброс от вытяжных систем осуществляется на фасады через наружные 
решетки. Вытяжные установки размещены вместе с приточными. Расстояние между 
решетками воздухозабора и выброса на одном фасаде составляет 8 м по горизонтатн.

Воздуховоды приточных и вытяжных систем общеобменной вентиляции 
запроектированы из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80* толщ. 0,7 мм. Класс 
герметичности для систем общеобменной вентиляции -  А.

3.1.8. Разделы «Сети связи», «Диспетчеризация лифтов»
Проект наружных сетей связи не представлен на рассмотрение.
Телефонизация проектируемого жилого дома выполняется волоконно-оптическим 

кабелем (отдельное волокно на каждую квартиру и торгово-офисное помещение). От 
оптического кросса типа ШКОН-КПВ-96(3) 80SC/APC с оптическими разветвителями 1/32, 
установленного в чердачном помещении блок-секции БС2, до оптических этажных 
ответвителей типа БОН-4-SC/APC, устанавливаемых в слаботочном отсеке этажных щитков 
и в служебных помещениях пристраиваемых объектов СКБО, прокладывается оптический 
кабель типа ОК-НРСнг(А) 12><Ю657А. Кабель прокладывается в слаботочных стояках и в 
ПНД трубе по стенам чердачных и подвальных помещений. От этажных щитков до каждой 
квартиры и от оптических ответвителей типа БОН-4-SC/APC в служебных помещениях до 
каждого абонентского терминала торгово-офисных помещений предусмотрена прокладка 
ПВХ кабель-канала для возможности подключения абонента к сети телефонизации 
оптическим шнуром.

Радиофикация жилого дома выполнена от абонентских трансформаторов, 
установленных на чердаках каждой блок-секции. От абонентских трансформаторов до 
радиорозеток квартир предусмотрена прокладка провода ПТПЖ 2x0,6. Радиофикация 
торгово-офисных помещений выполнена от абонентского трансформатора, установленного в 
подвале блок-секции БС2. От абонентского трансформатора до радиорозеток торгово- 
:фисных помещений предусмотрена прокладка провода ПТПЖ 2x0,6.

Система коллективного приема телевидения предусмотрена от антенн МВ и ДМВ 
диапазона на кровле здания и головной станции типа ALCAD ZG-905 кабелем RG-6/U75 до 
гажных разветвителей в слаботочных отсеках этажных щитков.

В качестве технического средства для оперативного контроля за работой лифтов 
“ринята система диспетчеризации и диагностики лифтов (СДДЛ) «Обь». Система включает в 
.ебя лифтовые блоки (ЛБ), моноблок КШЛ-КСЛ Ethernet, линии связи и дополнительное 
гборудование. Лифтовые блоки объединены в группу по двухпроводной линии связи -  
~: хальной шине. Проектом предусмотрена прокладка кабеля марки КВПЭфВПтрое 
1-2x0,52 между машинными помещениями. Диспетчеризация лифтов осуществляется 
отключением лифтов к системе диагностики и диспетчеризации лифтов (СДДЛi Обь с 
Д: мощью Ethemet-сетей с использованием беспроводного канала связи WiMAX ЭнСч. г о

3.1.9. Раздел «Проект организации строительства»
Площадка для проектирования и строительства многоэтажного жнлогс тома ; 

пт-'.строенными объектами СКБО расположена по пр. Макеева (проектируемый яшгрпрДпш 
•* - I в северной части г. Миасс Челябинской области.
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Данный земельный участок является составным из трех участков (I , II и III этапы):
- 1 этап -  двухсекционный десятиэтажный многоквартирный жилой дом:
-  II этап -  трехсекционный десятиэтажный многоквартирный жилой дом:
-  Ш этап -  пристроенные объекты СКБО.
Отведенные участки свободны от застройки. Инженерные сети на территории I этапа 

отсутствуют. По территории II и III этапа проходит газопровод диаметром 350 мм. 
подлежащий выносу.

Город Миасс имеет развитую транспортную инфраструктуру. Въезд строительной 
ехники и завоз материалов на территорию строительства осуществляется по существующей 

дороге с асфальтовым покрытием с пр. Макеева.
Во время строительства предусмотрено использовать существующие и 

проектируемые дороги. Временные дороги предусмотрены с покрытием, пригодным для 
проезда пожарных автомобилей в любое время года.

Строительство каждого этапа принято поточным методом за два периода:
-  подготовительный;
-  основной.
На площадке предусмотрено размещение временных инвентарных зданий и 

:ооружений. Временное ограждение стройплощадки выполняется по ГОСТ 23407-78, на 
съезде устанавливается пункт охраны. Для мытья колес устанавливается автомоечный 
• :мплекс с системой оборотного водоснабжения. Строительные материалы и конструкции 
Д- ставляются автомобильным транспортом и складируются на спланированное и 
плотненное основание.

Временное электроснабжение строительной площадки предусмотрено кабелем по 
~  элбам с железобетонными приставками от сети ВЛ.

Забор воды для тушения возгораний предусмотрен от проектируемых пожарных 
жирантов (будет выполнено отдельным проектом).

Временное водоснабжение -  привозная вода.
Питьевая вода -  привозная, бутилированная, сертифицированная.
Временная телефонная связь -  сотовая.
Выполнены расчеты потребности в электроэнергии, топливе, воде, сжатом воздухе, 

лтотранспорте, строительных машинах и механизмах.
Общая продолжительность строительства многоквартирного жилого дома принята в

- оггветствии с СНиП 1.04.03-85 «Нормы продолжительности строительства и задела в
- 'ноительстве предприятий, зданий и сооружений» и составляет:

- 1 этап -  8 месяцев;
-  II этап -  10 месяцев;
-  Ш этап -  9 месяцев.

: ПО. Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
Результаты оценки воздействия на окружающую среду указывают, что при 

тедтизации проекта будет оказано негативное воздействие:
-  на атмосферный воздух (загрязнение при строительстве -  суммарный выброс 

ьелества -  1,070074 т, на период эксплуатации -  0,464271 т/г. Уровень шума на период
- жительства -  54,4 дБА, на период эксплуатации -  40,8-41,0 дБА);

*
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-  на земли (образование отходов при строительстве -  78.675 т. при ж а ш а и щ ш  — 
176,030 т/г, снятие и сохранение почвенно-растительного слоя объемом 3% ж, ‘ ‘ш чп тпг 
инженерным изысканиям, земельный участок соответствует требованиям санитарных прявши 
2 гигиенических нормативов по мощности дозы гамма-излучения на поверхности грунта для 
строительства жилого дома. По плотности потока радона (1111Р) и мощности эквивалентной 
тэзы гамма-излучения участок строительства соответствует всем нормативным требованиям.

химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям качество почвы 
:твечает требованиям СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
’ ачеству почвы»);

-  на поверхностные воды (проектируемый объект расположен вне водоохранных зон, 
■:щий объем поверхностного стока -  3436,37 м3/г, для очистки колес автотранспорта

гтедусмотрен автомоечный комплекс с системой оборотного водоснабжения);
-  на леса, иную растительность, на животных (проектом предусмотрен снос зеленых 

- лаждений, представлены: разрешение на снос зеленых насаждений № 138 от 14.07.2016 г. 
МКУ «Управлении экологии и природопользованию Миасского городского округа», расчет 
к о мпенсационной стоимости);

-  на недра, подземные воды прямое воздействие в результате реализации проекта не 
о хазывается.

Перечень мероприятий по охране окружающей среды на период строительства и 
эксплуатации многоквартирного жилого дома с пристроенными объектами СКБО, 
-тоительный номер 2 включает:

Обоснование решений по очистке сточных вод и утилизации обезвреженных 
элементов, по предотвращению аварийных сбросов сточных вод проектом не 
ттедусмотрены.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха:
-  строительные машины, автотранспорт и оборудование допускается к работе на 

стройплощадке только в исправном состоянии и обеспечивает соблюдение санитарных норм;
-  работа техники в форсированном режиме не допускается;
-  применены типы строительных материалов и конструкций имеющие санитарно- 

эпидемиологическое заключение;
-  лакокрасочные, изоляционные, отделочные материалы, выделяющие вредные 

вещества, допускается хранить на рабочих местах в количествах, не превышающих сменной 
I*: ~гебности;

-  не допускается сжигание строительных отходов:
-  в жаркую сухую погоду для предотвращения пыления на строительной площадке 

I пгелусмотрен полив временных дорог.
Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и 

Г- -генного покрова:
-  снятие и сохранение почвенно-растительного слоя объемом 3% м':
-  при -аварийном проливе горюче-смазочных матерш ов на поверхность грунта 

ходимо загрязненный грунт обработать сорбентом:
-  при выезде строительного автотранспорта с территории строительства следует

~х~ъ колеса от грязи на специально предусмотренной -::й г ..... •. : гг :: . . ;
: вки с оборотным водоснабжением;
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-  строительный мусор и отходы складировать на специально отведенной площадке с
“ следующим вывозом на полигон (п. 6.2.7 СП 48.13330.2011 «Организация
строительства»);

-  запрещается захоронение на участке бракованных сборных железобетонных изделий 
■ сжигание горючих отходов и строительного мусора.

Мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие рациональное 
: г : льзование и охрану водных объектов, а также сохранение водных биологических 

ге. рсов и среды их обитания:
-  при аварийном проливе горюче-смазочных материалов на поверхность грунта для 

г-' Л-эчения попадания нефтепродуктов в грунтовые воды необходимо загрязненный грунт 
Стз'отать сорбентом;

-  строительный мусор и отходы складировать на специально отведенной площадке в 
лкера-накопители с последующим вывозом на свалку;

-  заправка техники и автотранспорта осуществляется на существующих городских
АЭС.

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и 
Р«3 лещению отходов:

-  передача отходов лицензируемым предприятиям.
Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды их 

•ггглшя не представлены.
Программа производственного экологического контроля (мониторинга) за характером 

• -  ения всех компонентов экосистемы при строительстве и эксплуатации линейного 
® ъехта. а также при авариях на его отдельных участках проектом не предусмотрена.

Материалы общественных обсуждений представлены в виде письма АО «Трест 
“~“ззтострой»№ 418 от 05.12.2016 г.

Разделы «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности», Пожарная 
™гшалнзация и система оповещения при пожаре»

Проектом предусмотрено строительство пятиподъездного многоквартирного жилого 
л:ч_ со пристроенными объектами СКБО, расположенного по пр. Макеева (проектируемый 
■ш^орайон «О») в северной части г. Миасс Челябинской области. Степень огнестойкости -
Ж

Здание выполнено двумя пожарными отсеками. Строительный объем проектируемого
3 3■ ■ в *  составляет 49567,31 м , в том числе: жилого дома -  44926,24 м , пристроенной части - 

--1 .0 7  м3.
Класс конструктивной пожарной опасности -  СО.
Класс функциональной пожарной опасности:
-  многоквартирного жилого дома -  Ф 1.3;
-  пристроенных помещений СКБО -  Ф3.1 (торговые помещения), Ф4.3 (офисные 

и® -—ения), Ф 5.1 (технические помещения).
Наружное пожаротушение при строительном объеме здания V^p = 49567,31 м3 

— галяет 20,0 л/с (п. 5.2, табл. 2 СП 8.13130.2009,). Наружное противопожарное 
Ивснабжение предусмотрено от двух ранее запроектированных пожарных гидрантов, 
3 ~ - - : зленных в водопроводных колодцах на кольцевой наружной сети хозяйственно- 
■и~ъеъ:го водопровода диаметром 300 мм и расположенных в радиусе 200 м от здания.
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Ко всем пожарным гидрантам предусмотрены подъезды для пожарной техники, 
гидранты оборудованы указателями.

Предусмотренные проектом технические помещения (индивидуальный тепловой 
пункт, насосная, электрощитовая, венткамера) категорируются по пожарной опасности и 
относятся к категории по взрывопожарной и пожарной опасности В4 (пожароопасность), Д 
< пониженная пожароопасность), В пристроенных помещениях СКБО предусмотрено 
помещение электрощитовой категории В4.

В проекте в помещениях магазинов и офисов, расположенных в пристроенной части 
СКБО проектируемого жилого дома, предусмотрены автоматические установки пожарной 
зигнализации (АУПС), система оповещения людей при пожаре 2-го типа.

Для обнаружения дыма при возникновении пожара в квартирах и оповещения людей 
предусматривается установка автономных оптико-электронных дымовых пожарных 
извещателей типа ИП212-189А.

На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире предусмотрен 
сдельный кран диаметром 15 мм для присоединения шланга, оборудованного 
распылителем.

Проектируемый жилой дом с пристроенными помещениями СКБО расположен в 
гайоне выезда пожарной части СПСЧ № 1 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 29 МЧС 
России», расположенной по адресу: г. Миасс, ул. Ильмен-Тау, 40. Пожарное депо находится 
на расстоянии 4 км от проектируемого объекта. Расчетное время прибытия первого 
подразделения -  6 минут.

3.1.12. Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Согласно заданию на проектирование в жилом доме проживание МГН не 

предусматривается, но для обеспечения равных условий жизнепгхпе.тъзссти МГН с 
■стальными категориями граждан проектом разработаны мгрспгн.гтнд согласно 
-П 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»
: 'вспенивающие:

-  беспрепятственное перемещение по территории;
-  доступность входных узлов (пандусы, ограждения, двери);
-  безопасность путей движения и эвакуации (ширина коридоров, 

гпзворотные площадки, наружное освещение и пр.);
-  комфортные условия временного нахождения в здании {: ;■ 

планировочные решения, лифт с кабиной размером 2,1x1,1 м и остановкой 
птощадки лестницы);

-  информационное обустройство (разметка парковочных мест, 
безопасности, указатели и пр.).

Мероприятия, предусмотренные проектом, обеспечивают досг-л V. -  
«•эбильности в жилую часть здания и в пристроенные помещения СК5*.

Основные решения генерального тана
При проектировании участка здания соблюдена непрерывность 

танспортных путей, обеспечивающих доступ инвалидов и мал о м об ильных 
з здание.
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Граница площадок, примыкающих к путям пешехо 
бордюров, бортовых камней более . v П; 

и> езжую часть -  не более 0,015 м.
Проектом предусматривается наружное 

: :?вв здание под козырьками.
Уклоны пешеходных тротуаров не 

гречный 1%).
На открытой автопарковке предусмотрен: :

■ евке со стороны пр. Макеева, 3 места -  е ет 
к  злачены специальными символами.

Архитектурно-строительные реш г л ия 
При входе в подъезды жилого дома 

удованные с двух сторон поручнями с ;* 
энарным устройствам по ГОСТ Р 511т ’.-99 
Ширина наружных входных дверей в 
Размеры входных площадок при 

:течивает свободный доступ в здание 
1.5 см.

Каждая секция жилого дома 
зваться им инвалидам на креслах 

■становка лифта расположена на урс в и 
L — м. поэтажные остановки -  на у

юй 1,10 м и глубиной 2,10 м, шит - в 
Размеры тамбуров входов.

■■этажных коридоров позволяют 
тете чещаться с прилегающей 
: - ~т;псвартирный коридор. Входные 
т т: ги не более 2 см.

В пристроенных помещениях 
риоечие места для инвалидов-колясе:
~ томещения в качестве посетите ле 

стытьцо, оборудованное по краям 
к И  59.13330.2012. Над крыльцом пр 
В етганизованным водоотводом.

Входные двери в пристроеквг-э:
1,5 см. Размеры тамбуров вхе.

■теслах-колясках беспрепятстветэг

3. Раздел «Мероприятия 
)ваний ' оснащенности 

ыьзуемых ресурсов»
По таблице 15 СП 50. 13 

тетт-щия СНиП 23-02-2003» жнл: й 
высокий).

дного движения, ве имеет
■. - bbjcvt 5 местах сьетд

Региональный информационна

всех

-ТЫт ,та 5*%.

_ места — на 
едкой и

: уклоном 5%, 
1Елй к опорным

see 12-2.2  м, что 
: т: гг вами не более

которого позволяют 
лицом. Нижняя 

на отметке минус 
Лифты имеют кабины

«* свету).
ширина и геометрия 
х беспрепятственно 

оартиры и далее во 
ззтнрину 0,90 м (в свету) и

заданием на проектирование 
Гем не менее, доступ МГН в 

в : :зсы предусмотрено общее 
выполненными в соответствии 

>1 от атмосферных осадков

1.2 м (в свету), с порогами не 
:■ : рндора позволяют инвалидам 
части здания.

етнческой эффективности и 
сооружений приборами учета

защита зданий. Актуализированная 
у энергетической эффективности -

с  и жилищно-коммунальном хозяйстве
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Проектом предусмотрены технические и технологические мероприятия по 
эн ер г осбережению:

-  оснащение многоквартирного жилого дома приборами учета используемых 
- гггетических ресурсов (тепло, вода, электроэнергия);

-  электрические сети запроектированы с учетом мероприятий по снижению потерь 
эшсттрической энергии;

системы освещения общедомовых помещений запроектированы 
э- ггг: сберегающими, оснащенными датчиками движения и освещенности;

-  предусмотрено устройство индивидуального теплового пункта, снижающего 
вграггы на циркуляцию в системах горячего водоснабжения и оснащенного 
■" визированными системами управления и учета тепловой энергии;

-  предусмотрена тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих
роводов отопления и горячего водоснабжения;
-  в системе горячего водоснабжения предусмотрена циркуляция;
-  предусмотрены гидравлическая регулировка и автоматическая балансировка 

TJa. ~теделительных систем отопления и стояков;
-  установлены эффективные отопительные приборы;
-  применены устройства компенсации реактивной мощности двигателей лифтового 

■■мйства, насосного и вентиляционного оборудования;
-  выбрано и должно быть закуплено энергопотребляющее оборудование высоких 

| т  :з энергетической эффективности.

4 Раздел «Санитарно-эпидемиологическая безопасность»
Объект строительства -  «Многоквартирный жилой дом с пристроенными объектами 

Q  Ьъ строительный номер 2». Площадка для проектирования и строительства расположена 
■i тт Макеева (проектируемый микрорайон «О») в северной части г. Миасс Челябинской 
•кисти.

Данный земельный участок является составным из трех участков (I, II и III этапы). На 
верни I этапа запроектирован двухсекционный десятиэтажный многоквартирный 

дом; на территории II этапа -  трехсекционный десятиэтажный многоквартирный 
дом, на территории III этапа -  пристроенные объекты СКБО. Отведенные участки 

: дны от застройки.
Участок, отводимый под строительство, находится за пределами территории 
пенно-коммунальных и санитарно-защитных зон предприятий, что соответствует 

фвшжаниям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 с изменениями № 2, 3, 4 «Санитарно-защитные 
* - ■  и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Представлены результаты лабораторных исследований участка на содержание в почве 
p n  I I и уровня гамма-фона в соответствии с требованиями СанПиН 2.6.1.2612-10 
Л '-^зны е санитарные правила обеспечения радиационной безопасности». Исследования 

*> сны ООО «Диана-лаб», аттестат аккредитации № САРК RU.0001.443221, протокол 
ЗЬ 5г2 :т 29.04.2016 г., результаты исследований соответствуют нормативным требованиям, 
■ ваеде вания почвы на микробиологические, паразитологические показатели и наличие 
Чрежчных веществ выполнены в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03 

ю-гигиенические требования к качеству почвы». Протокол лабораторных 
пюваний проб почвы № 244 от 04.05.2016 г. подготовлен и выдан ФГБУЗ «Центр
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гигиены и эпидемиологии № 92 ФМБА России ». Результаты соответствуют нормативным 
"те'ованиям.

В здании пристроя запроектированы торговые и офисные помещения свободной 
- ловки. Предусмотрены санитарио-бы1 е ■шипения для сотрудников, посетителей. 

9 том числе для МГН. Смежно с санитарными узлами размещены комнаты уборочного 
ЕЕзентаря. Выходы из офисных и торговых помещений запроектированы непосредственно 
тп пт. Макеева.

Состав и планировочные параметры помещений определены заданием заказчика, 
.: г.тасованы с ним и соответствуют треоезанижм СП 118.13330.2012.

В жилой части здания (блок-секпнг ЪС \ н 5С5 > расположены две электрощитовые на 
тер в ом этаже. Вход в электрощитоЕне осуществляется с улицы через отдельные крыльца

В секции БС-1 электрощите вая ттххва. от жилой комнаты воздушным зазором и 
кирпичной перегородкой, в секции БС-5 электро щитовая не прилегает к жилым комнатам, 
—: соответствует требованиям СннТТгН 2 . I 2-45-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям проживание в жилых зданиях и помещениях».

В здание предусмотрено пентгат в—-:-: :•= водоснабжение и канализование. Забор 
г: ль:, используемой в качестве шггьежж, ш пт* х :: янственно-бытовых нужд в жилом доме 
•- ;• тцествляется из существуют: л  тсатст : г водопровода. Качество воды должно

-ответствовать СанПиН 2.1.4.1 "4-< г-: пт литьевая. Гигиенические требования к
• лчеству воды централизованных п . : I шитьев-::: в эдоснабжения. Контроль качества».

Сброс хозяйственно-бытоввп crdltaa р - дится в городские сети канализации.
Теплоснабжение предуемптт : - т : роенной газовой котельной.
Проектом предусмотрен в: ш ^ я и р ы  шжре климата в отопительный период в жилых 

s  общественных помещениях в е м п л е п в в  с требованиями ГОСТ 30494-2011
* Микроклимат жилых и общественщыкплшж' ►.

В квартирах, пристроенввы жяипсежжх офисов и магазинов предусмотрена 
тщеобменная с естественньз: зоо^рирвЯИСМ к н  i иляция. Для санитарных узлов и КЗ 11 
~тнстроенных офисов и ма - ж я  т п е п - . л т е з а  приточно-вытяжная общеобменная 
вентиляция. Воздухообмен се- твет.глугт фиктивным требованиям.

В качестве распредгижтслы** • т~т<: йств приняты регулируемые решетки. 
Вентиляция жилой части преп сттршл всхиная. естественная, через бетонные каналы 
*зхонь и санузлов. Вытяжнтё »гпгук гг вергикатьных каналов попадает в камеру 
статического давления на чертп* в в чщет папту в в: эасывается в атмосферу.

Все помещения с п -  • - ■ шш ЩебьсваЕием людей имеют оконные проемы для 
естественного освещения в с&етзж яхзш  сутс*.

Коэффициент естествен- >i виш веиис—в в жилых комнатах и кухнях не менее 5° о. 
значения КЕО во всех расчетньи тшвхпивгл«етптЕуют нормам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 
■Гигиенические требования к естгвиииии^, вс:у-ссгвенному и совмещенному освещению 
жилых и общественных здакай •-

Искусственная освепе-.в :c-b»«fa*SB4 помещениях составляет не менее 20 лк.
Освещенность во встроенных тм и м , .мал здественного назначения соответствует 
ттебованиям СанПиН 2 _ вГдевические требования к естественному,
искусственному и совмещен- :■*? «■ иц ^и ая жл-лп-.. и общественных зданий».

Источниками nm ia в яшшшвшш  шшвотся лифты, оборудование в машинном
помещении лифтов, помещениях насосы, Защита от

i -к -.твен н осты о
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знугренних источников шума обеспечена планировочными решениями, конструктивными 
решениями ограждающих конструкций и подбором малошумного инженерного 
эборудования. Помещения лифтов и лифтовые шахты, не примыкают к жилым комнатам 
квартир.

Уровни шума в жилых помещениях, соответствуют требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562-96 
Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории 

жилой застройки».
Для многоквартирного жилого дома принята отделка помещений из материалов, 

соответствующих санитарно-эпидемиологическим и противопожарным требованиям, а также 
с учетом требований технологических особенностей помещений. Все отделочные материалы 
позволяют производить быструю и качественную санитарную обработку помещений, 
загрязненных в процессе эксплуатации. Приведена краткая характеристика отделочных 
материалов по категориям назначения помещений.

Вариант планировки блок-секций не предусматривает монтажа мусоропровода и 
устройства мусорокамеры.

Площадка под мусоросборники размещена на расстоянии не более 100 метров от 
подъездов дома, расстояния для парковки автомобилей соответствуют требованиям СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 с изменениями № 2, 3, 4 и СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно- 
т-пидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».

4. Выводы по результатам рассмотрения

4.1. Выводы по разделу «Пояснительная записка»
Раздел проектной документации соответствует требованиям технических регламентов.

4.2. Выводы по разделу «Схема планировочной организации земельного участка»
В проектную документацию внесены изменения и дополнения:
1. На листе № 7 графической части проектной документации («Ситуационный план») 
дополнена информация -  показано место допустимого расположения капитальных объектов 
в соответствии с указанным в ГПЗУ.
2. На листе № 7 графической части проектной документации («Ситуационный план») и на 
стр. 9, 10 текстовой части проектной документации дополнена информация -  добавлены 
графы с показателями по всему участку проектирования. Как сумма всех предусмотренных 
этапов.
3 . Дано пояснение по проектируемому количеству жителей жилого дома № 2, расчет 
количества жителей приведен на стр. 9 ПЗ (текстовая часть проекта).
Раздел проектной документации с учетом внесенных изменений соответствует требованиям 
технических регламентов.

4.3. Выводы по разделу «Архитектурные решения»
Раздел проектной документации соответствует требованиям технических регламентов.

4.4. Выводы по разделу «Конструктивные и объемно-планировочные решения»
В проектную документацию внесены изменения и дополнения:
1. Между осями 10-11 предусмотрен температурно-усадочный шов, внесены изменения в 
расчеты и в раздел КРЗ (л. 4-12, изм. 1).
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2. В расчете учтена монолитная стенка, расположенная по контуру покрытия, на основании 
внесенных изменений скорректировано армирование монолитного перекрытия (КР 3 л. 6-9, 
изм. 1).
3. Скорректированы арматурные выпуски под колонны: 50% выполнены на длину анкеровки, 
50% -  на две длины анкеровки (КР 2. III этап).
4. Под стены, разделяющие помещения СКБО, предусмотрены фундаменты (КР 2. III этап).
5. Добавлена поперечная арматура в перекрытии над колонной (пересечение осей В и 18) (КР 
3, л. 11).
6. Предусмотрена анкеровка арматуры монолитной стенки в месте примыкания к 
перекрытию, добавлена арматура (сечения 1-1, 2-2 на л. 7 КР 3).
7. Дан узел примыкания монолитного перекрытия к пилонам жилого дома с учетом 
деформационного шва (КР 3 л. 5, изм. 1).
8. На детали заделки сваи в ростверк показана отметка существующих свай (Kpl. I этап, л. 2). 
Раздел проектной документации с учетом внесенных изменений соответствует требованиям 
технических регламентов.

4.5. Выводы по разделу «Система электроснабжения»
В проектную документацию внесены изменения и дополнения:
1. Предусмотрены кабели СПЗ марки ВВнг-FRLS, скорректированы л. 3, 15 ИОС1.1, 
ИОС1.2, ИОС1.3, ИОС1.4, ИОС1.5.
2. Предусмотрен провод ПВ1нг и кабель ВВГнг, скорректированы л. 3, 13, 15 ИОС1.1, 
ИОС1.5, л. 3, 13 ИОС1.2, ИОС1.3, ИОС1.4, л. 6 ИОС1.6.
3. Предусмотрено освещение безопасности в помещении ИТП, скорректированы л. 4, 5 
ИОС1.1, ИОС1.4, л. 5 ИОС1.5.
4. Добавлены светильники на лестничных маршах, скорректированы л. 7-10 ИОС1.1, 
ИОС1.2, ИОС1.3, ИОС1.4, ИОС1.5.
5. Добавлены розетки в комнатах, скорректированы л. 4, 7-10 ИОС1.1, ИОС1.2, ИОС1.3, 
ИОС1.4, ИОС1.5.
6. Добавлена схема ОСУП ВРУ-3, скорректирован л. 6 ИОС1.6.
7. Приведены в соответствие расчетные нагрузки на схеме и в текстовой части.
Раздел проектной документации с учетом внесенных изменений соответствует требованиям 
технических регламентов.

4.6. Выводы по разделу «Система водоснабжения и водоотведения»
Раздел проектной документации соответствует требованиям технических регламентов.

4.7. Выводы по разделу «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 
тепловые сети»
В проектную документацию внесены изменения и дополнения:
1. Надземный участок теплотрассы скорректирован в соответствии с ГОСТ 21.605-82. В 
текстовой части и на чертежах указан уклон трубопроводов и место слива воды из них.
2. В ТЧ указана схема подключения к тепловым сетям системы отопления (зависимая). 
Указан тип неподвижных опор.
3. На заглавном листе на схеме показан ввод теплотрассы.
ИОС4-1.... ИОС4-9
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4. В ТЧ раздела и общих указаниях выполнены указания по отоплению и вентиляции 
машинного отделения лифтов.
5. Согласно техническому заданию на выполнение проектной документации п. 24.3 не 
предусматривать коммерческий узел учета тепловой энергии в ИТП дома, коммерческий 
узел учета тепловой энергии будет предусмотрен в котельной.
6. Расчет по подбору насоса прикладывается к проекту. На чертеже ИТП добавила лист.
7. Ручные балансировочные клапаны на стояках системы отопления установлены по заданию 
на проектирование и требованию заказчика.

8. Выполнена естественная вытяжная вентиляция с однократным воздухообменом торговых 
залов площадью < 400 м2 (ТСН 31-329-2004 прил. Т, п. 1). Обеспечен воздухообмен в 
помещениях без естественного проветривания, исключена подача притока в санузел. При 
пересечении воздуховодами противопожарных стен предусмотрены противопожарные 
клапаны.
9. Выполнено требование п. 7.3.2 СП 60.13330.2012 для организации воздухозабора 
встроенных помещений: воздухозабор выполнен на расстоянии не менее 8,0 м от выброса.
10. На схеме отопления встроенных помещений показан уклон трубопроводов и спуск воды 
в канализацию с разрывом струи.
Раздел проектной документации с учетом внесенных изменений соответствует требованиям 
технических регламентов.

4.8. Выводы по разделам «Сети связи», «Диспетчеризация лифтов»
В проектную документацию внесены изменения и дополнения:
1. Представлено письмо ОАО «Ростелеком» № 121-исх./0504-16 от 18.01.2016 г. о продлении 
технических условий ОАО «Ростелеком» № 0504/07/70-14 от 06.03.2014 г. на телефонизацию 
и радиофикацию проектируемого микрорайона «О» в северо-восточной части г. Миасса. 
Разделы проектной документации с учетом внесенных изменений соответствуют 
требованиям технических регламентов.

4.9. Выводы по разделу «Проект организации строительства»
Раздел проектной документации соответствует требованиям технических регламентов.

4.10. Выводы по разделу «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
В проектную документацию внесены изменения и дополнения:
1. Мероприятия по охране окружающей среды, предусмотренные проектом, обоснованы 
ссылками на требования ФЗ № 384 от 30.12.2009 г. «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений», а также ссылками на требования стандартов и сводов правил, 
включенных в перечни (л. 24-25 шифр 019-10.17 -  ООС).
2. Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» выполнен в соответствии с 
требованиями п. 25 положения «О составе разделов проектной документации и требованиях 
к их содержанию», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
16 февраля 2008 г. № 87:
-  представлены результаты оценки воздействия на растительный мир (л. 19 шифр 019-10.17

-  представлены мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды 
их обитания (л. 19 шифр 019-10.17 -  ООС).

ИОС4-6

-  ООС);
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3. Результаты оценки воздействия на окружающую среду дополнены в соответствии с 
«Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии 
России от 16.05.2000 г. № 372:
-  результатами воздействия на земельные ресурсы на период строительства (л. 24-25 шифр 
019-10.17-ООС).
4. В разделе «Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и 
размещению опасных отходов» представлена информация о предельном количестве 
накопления отходов, конечных объектах размещения/утилизации отходов, о наличии у 
предприятий, принимающих отходы, документов на право обращения с отходами (л. 22 
шифр 019-10.17-ООС).
Раздел проектной документации с учетом внесенных изменений соответствует требованиям 
технических регламентов.

4.11. Выводы по разделам «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности», 
Пожарная сигнализация и оповещение при пожаре»
В проектную документацию внесены изменения и дополнения:
1. На первых этажах лестничных клеток выполнены оконные проемы с площадью 
остекления не менее 1,2 м2.
2. В разделе ПБ дано описание технологического выхода на кровлю из лестничных клеток, а 
также выхода на чердак и из чердака на кровлю.
3. Здание жилого дома и пристрой разделены на два пожарных отсека противопожарными 
стенами REI 150.
4. Предоставлен расчет для проезда пожарных машин по перекрытию пристроя. По краю 
кровли запланировано специальное ограждение.
5. В разделе ПБ дано описание примыкания пристроя к жилой части -  верх кровли пристроя 
запроектирован ниже уровня пола жилых помещений.
6. Покрытие стилобата выполнено из негорючих материалов -  тротуарная плитка.
7. Проезд для пожарных машин предусмотрен по твердому дорожному покрытию, 
рассчитанному на данные нагрузки.
8. Помещения пристроя оборудованы тремя пожарными извещателями ИП212-63М.
Раздел проектной документации с учетом внесенных изменений соответствуют требованиям 
технических регламентов.

4.12. Выводы по разделу «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»
Раздел проектной документации соответствует требованиям технических регламентов.

4.13. Выводы по разделу «Мероприятия по обеспечению энергетической эффективности 
и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета 
используемых ресурсов»
Раздел проектной документации соответствует требованиям технических регламентов.

4.14. Выводы по разделу «Санитарно-эпидемиологическая безопасность»
Раздел проектной документации соответствует требованиям технических регламентов.
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5. Общие выводы
Проектная документация «Многоквартирный жилой дом с пристроенными объектами 

СКБО, строительный номер 2 (корректировка проекта), Челябинская область, г. Миасс, 
северная часть, микрорайон «О» с учетом внесенных изменений соответствует требованиям 
технических регламентов, инженерным изысканиям, требованиям к содержанию разделов 
проектной документации, предусмотренным в части 13 ст. 48 Градостроительного кодекса 
РФ.

Эксперты

№
п/п

ФИО эксперта/ 
должность эксперта/ 

номер аттестата

Направление 
деятельности эксперта

Раздел (подраздел) 
заключения

Подпись
эксперта

1 Телепнева Наталья
Викторовна/
начальник отдела
негосударственной
экспертизы проектной
документации/
МС-Э-20-3-5574

3.1. Организация 
экспертизы проектной 
документации и (или) 
результатов инженерных 
изысканий

2 Дорохова Ирина 
Павловна/ ведущий 
эксперт/ 
МС-Э-96-2-4872

2.1. Объемно­
планировочные, 
архитектурные и 
конструктивные 
решения, планировочная 
организация земельного 
участка, организация 
строительства

Архитектурные
решения.
Конструктивные и 
объемно­
планировочные 
решения.
Проект организации 
строительства. 
Мероприятия по 
обеспечению доступа 
инвалидов.

■ 0 ф

3 Кузнецова Светлана 
Валерьевна/эксперт по 
разделу схема 
планировочной 
организации земельного 
участка/МС-Э-27-2-7623

2.1.1. Схемы 
планировочной 
организации земельных 
участков

Схема планировочной 
организации 
земельного участка

Г

4 Селютина Надежда 
Васильевна / эксперт по 
водоснабжению и 
водоотведению / 
МС-Э-101-2-5011

2.2.1. Водоснабжение, 
водоотведение и 
канализация

Система
водоснабжения и 
водоотведения

5 Евсикова Александра 
Аркадьевна/ 
эксперт по 
теплоснабжению,

2.2.2. Теплоснабжение, 
вентиляция и 
кондиционирование

Отопление, 
вентиляция и 
кондиционирование 
воздуха, тентовые
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№
п/п

ФИО эксперта/ 
должность эксперта/ 

номер аттестата

Направление 
деятельности эксперта

Раздел (подраздел) 
заключения

Подпись
эксперта

газоснабжению, 
вентиляции и 
кондиционировании/ 
МС-Э-1-2-7925

сети.
Мероприятия по
обеспечению
энергетической
эффективности и
требований
оснащенности
зданий,строений и
сооружений
приборами учета
используемых
ресурсов

6 Галкина Наталья 
Ивановна/ эксперт 
по электроснабжению и 
электропотреблению / 
МС-Э-1-2-7922

2.3.1.
Электроснабжение и 
электропотребление

Система
электроснабжения. 
Сети связи. 
Диспетчеризация 
лифтов

7 Кокорина Татьяна 
Сергеевна / эксперт 
по охране окружающей 
среды/МС-Э-27-2-7621

2.4.1. Охрана 
окружающей среды

Перечень 
мероприятий по 
охране окружающей 
среды

8 Теплых Виталий 
Викторович / эксперт 
по пожарной 
безопасности / 
МР-Э-22-2-0675

2.5. Пожарная 
безопасность

Мероприятия по 
обеспечению 
пожарной 
безопасности. 
Пожарная 
сигнализация и 
оповещение о 
пожаре

9 Зубова Мальвина 
Викторовна / эксперт по 
санитарно- 
эпидемиологической 
безопасности/МС-Э-1 -2- 
7929

2.12. Санитарно-
эпидемиологическая
безопасность

Санитарно-
эпидемиологическая
безопасность

<h f ^
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